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Wissenswertes zu den Outputs des eigerPanels:

Die Ausgéange des eigerPanel57H/C und des eigerPanel70C sind identisch und auf dem griinen Steckanschluss CN7 vereinigt (vgl.
Abbildung 1 und Abbildung 2). Ausserdem gibt es auch noch zwei Audio-Ausgange (Stecker CN3), welche ebenfalls als Analog-Outputs
(0..10VDC) genutzt werden konnen. Dieses Script-Beispiel konzentriert sich auf die Ansteuerung der Ausgénge auf CN7. Die verschiedenen
Ein- und Ausgange des eigerPanels finden Sie in den Hardware-Manuals beschrieben:

Hardware-Manual fur eigerPanel57H/C: http://www.eigergraphics.com/Download/docs/F57C F57H Hardware-Manual de.pdf
Hardware-Manual fir eigerPanel70H/C: http://www.eigergraphics.com/Download/docs/F70H Hardware-Manual de.pdf

Der Boardseitige Steckertyp von CN7 ist Phoenix MCS 3.81mm 10-Pol. Damit ist ein unkomplizerter Kabelanschluss gewahrleistet, da der
Gegenstecker (Phoenix PTR AKZ 1550 Rm 3.81 10 Pol) mit Schraubklemmen versehen ist (vgl. Abbildung 1). Spezielle Crimpwerkzeuge
sind nicht erforderlich.

Ausser den Outputs auf CN7 stehen noch zwei Analog-Outputs als Audio-Ausgénge auf Stecker CN3 zur Verfligung. Diese sind parallel zu
DAO und DA1 und werden in eigerScript gleich angesteuert wie die beiden Analog-Ausgangen auf CN7. Auch der Konstantenname in
eigerScript ist der gleiche (OP93 und OP94). Der Unterschied liegt in deren Spannungsbereich, d.h. deren maximale Spannung ist 3.3VDC.
Bei einem Wert von 255 misst man am Audio-Ausgang 3.3VDC und beim DAO bzw. DAL eine Spannung von 10VDC.
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Abbildung 1: Rickseite eines Abbildung 2: Griiner Stecker CN7 mit den Analog-Outputs DAL, DAO, OP90 und Abbildung 3:

eigerPanels57 mit Aussparungen dem PWM-Output OP76 (v.l.n.r.). Steckertyp: Phoenix MCS 3.81mm 10-Pol. Ganz Schraubklemmenstecker flr
im Gehause fir diverse links ist auch der Steckanschluss CN3 sichtbar, mit zwei Audio Ausgangen. CN?7. Steckertyp: Phoenix
Steckanschliisse. CN7 ist der PTR AKZ 1550 Rm 3.81 10
grine Stecker. Pol. / Artikel-Nr. F4405

Beschreibung der Outputs auf CN7

Output- Beschreibung Maximal-Strom (I max) Spannungsbereich Auflésung Konstantenname
Name in eigerScript
DAO Analog-Ausgang zur Signal- | Nur fir Signal-Ausgabe (nicht | 0..10VDC 0..255 Output_OP93
Ausgabe geeignet als Leistungsausgang)
DA1 Analog-Ausgang zur Signal- | Nur fur Signal-Ausgabe (nicht  |0..10VDC 0..255 Output_OP94
Ausgabe geeignet als Leistungsausgang)
OP90 Digital-Leistungsausgang 1A 0/9..30 je nach 1/0 (On/OFF) |OP90
(open collector) Speisspannung
OP76 Digital-Leistungsausgang 1A 0/9..30 je nach 0..1000, Output_OP76
PWM (open collector) Speisspannung Duty Cycle
0..100%
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eigerScript-Befehl flr Outputs auf CN7:

In eigerScript werden die Outputs von CN7 mit folgenden Befehlen angesteuert

DAO: INOut.DA_Out_8 ( Output_ OP93 , IntegerValue 0..255)
DAL: INOut.DA _Out_8 (Output OP94 , IntegerValue 0..255)
OP90: InOut.DigitalOutputDriver (OP90, IntegerValue 0/1)
OP76: INOut.PWM_Out ( Output_OP76 , IntegerValue 0..1000)

vgl. Programmzeilen 119 und 130
vgl. Programmzeilen 164 und 176
vgl. Programmzeilen 209 und 218

vgl. Programmzeilen 250 und 261

Anstelle der Angabe eines Wertes kann auch eine zuvor definierte Integer-Variable oder Konstante eingegeben werden, z.B:

INOut.DA_Out_8 (Output_OP93 ,MyValue.l)

Anstelle von 0 oder 1 kennt eigerScript auch die System-Konstanten Output On und Output_Off

PANN

Source Code der CN7-Application OCNY7:

; Titel : Beispiel-App Outputs @ CN7 View 1
; File : OCN7_001.EVS

Compiler : eigerScript
; System  : eigergraphics.com; FOX embedded computer

; Beschreibung: Dieses Projekt dient als Beispiel fiir die Ansteuerung

N
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; der Outputs des Steckers CN7 des eigerPanel57 und 70.
;Version . Initialversion: 30.06.2011

; Autor : Christoph Angst, S-TEC electronics AG

; (€) 2005-2011 S-TEC electronics AG, CH-6314 Unterageri; 041 754 50 10

EIGERPROJECTOCNY' ; Projektbezeichnung: erster Teil des EVI-Dateinamens

EIGERVIEW1 ; Viewnummer: zweiter Teil des EVI-Dateinamens: OCN7_001.EVI
IMPORT 'DEF/DEF_eVM_OpCodes.h' ; Token

IMPORT 'DEF/DEF_eVM_Registers.h' ; Register

FUNCLIB 'DEF/DEF_eVM_Functions.lib' ; Funktionsbibliothek
INCLUDEFILE 'DEF/DEF_eiger_Colors.INC' ; Farbdefinitionen 12.03.2006
INCLUDEFILE 'DEF/DEF_eiger_Types.INC' ; eiger Definitionen
INCLUDEFILE 'PRINTSCREEN.INC' ; kleiner Button fur Printscreen

;DEKLARATIONEN

; Strings flr Titelbalken ..o,
STRING60] Titel.$  ='eigerPanel / Outputs @ CN7, OCN7_001.EVS' ; Titelleiste links
STRING60]  Titel_Right.$ = 'eigerGraphics, 30.06.2011" ; Titelleiste rechts

; Geometrie fUr BUONS .......ooiieeeiieeeee e

CONST ButtonWidth =190 ; Button-Breite

CONST ButtonHeight =54 ; Button-Hohe

CONST LabelWidth =260 : Label-Breite

CONST LabelHeight = ButtonHeight ; Button-Hohe

CONST Space_X =30 ; Button-Abstand in X-Richtung

CONST Space_Y =45 ; Button-Abstand in Y-Richtung

CONST ButtonCol01_X =80

CONST ButtonCol02_X = ButtonCol01_X + ButtonWidth + Space_X ; gilt hier fur Labels
CONST ButtonRow01_Y =60 ; Y-Koord fiir Button-Zeile 1
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CONST ButtonRow02_Y = ButtonRow01_Y + ButtonHeight + Space_Y ; Y-Koord fur Button-Zeile 2
CONST ButtonRow03_Y = ButtonRow02_Y + ButtonHeight + Space_Y ; Y-Koord fiir Button-Zeile 3
CONST ButtonRow04_Y = ButtonRow03_Y + ButtonHeight + Space_Y ; Y-Koord fur Button-Zeile 3

:Deklarationen fir Button und Label O1 ............oooovvvvvviiieeiieeeeeees
INTEGER Output_DAO0.I =255

INTEGER DAOFlag.l =0
STRING40] Label0l_Text ='AnalogOut DAO = 0 (of 255)'
:Deklarationen fir Button und Label 02 ..............oovvvveviiieeiiieeeeeens
INTEGER Output_DA1.I =120

INTEGER DAlFlag.l =0

STRING40] Label02_Text ='AnalogOut DAL =0 (of 255)'

:Deklarationen fur Button und Label 03 ..........cooiiiiiiieieiiieeeeceieeees
INTEGER OP90Flag.l =0
STRING32] Label03_Text ='Open Collector OP90 =0 (ON/OFF)'
:Deklarationen fur Button und Label 04 ..........ccoooovvvieiiiiiieieiiieees
INTEGER Output_ OP76.1 =600

INTEGER OP76Flag.l =0

; String-Deklaration flr Label-Text

; String-Deklaration flr Label-Text

; String-Deklaration flr Label-Text

; String-Deklaration flr Label-Text

; String-Deklaration fir Button-Aufschrift

STRING40] Label04_Text ='Open Collector PWM OP76 = 0 (of 1000)'
; Geometrie flr Navigations BULtON ..........ccocoviieieiiiiiiiicc e
CONST NaviButtonWidth =70 : Button-Breite
CONST NaviButtonHeight =40 ; Button-Héhe
CONST NaviButton X =550 : X-Koord fur Button
CONST NaviButton_Y =430 ; Y-Koord fiir Button
STRINE32] NaviButton_Text ='ReadMe'
i SUBROUTINEN
 Titelleiste SChreibeN ..o
SUB Draw_Titel

Fill.LabelParameter (Titel_Style)

Label.Text (Titel,$ ) ; Text fur die linke Titelseite
Fill. LabelParameter (Titel_Right_Style)
Label.Text ( Titel_Right.$ )

ENDSUB
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; BUtONS ZEICANEN .eviii e,
; Button 1 (Analog Out DAO):

SUB BO1 Leave
Load.Pos_X1Y1 (ButtonCol01_X , ButtonRowO1_Y )
File.Read_EGI ('C:/OCN7/PICT/DAO_OFF.EGIY)
ENDSUB

: zeichnet Button-Bild

SUB BO1_Down
Debug.Print_String (\n\r BO1_Down")
Load.Pos_X1Y1 (ButtonCol01_X , ButtonRowO1_Y )

IF DAOFlag.l ==0 THEN
INnOut.DA_Out_8 ( Output_OP93 , Output_DAO.l )

; Zur Zeit keine Spannung auf DA1

File.Read_EGI ('C:/OCN7/PICT/DAO_ON.EGI") ; zeichnet Button-Bild
el.LineColor = yellow

Draw.Rectangle ()

DAOFlag.l :=1 ; Spannung wird nun ausgegeben

Label01_Text :='AnalogOut DAO ="
Str.Cvt_Integer (Label0l_Text , Output DAO.I ,3)
Str.Concat (Label01_Text ' (of 255)")
ELSE ; Spannung auf DAO vorhanden
CallSubroutine (BO1_Leave)

InOut.DA_Out_8 ( Output_OP93 ,0) ; Keine Spannung auf DA1 ausgeben. 0 =0V

DAOFlag.l =0 ; Spannung wird nicht mehr ausgegeben
Label01_Text :='AnalogOut DAO = 0 (of 255)' ; fur ZustandsAnzeige
ENDIF
CallSubroutine (Label01)
ENDSUB

: Label01 zeichnen

SUB Label01 ; Subroutine wird aufgerufen bei Leave-Ereignis
Fill. LabelParameter (Label_Style) ; Zeigt unberthrten Button
Load.Geometry XYWH ( ButtonCol02_X , ButtonRow01_Y , LabelWidth , LabelHeight )
Label.Text (Label0l_Text )

ENDSUB
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148

149

150 PP P TP PPR PR

151

152 ; Button 2 (Analog Out DA1):

153

154 SUB B02 Leave

155 Load.Pos_X1Y1 (ButtonCol01_X , ButtonRowO02_Y )

156 File.Read_EGI ('C:/OCN7/PICT/DA1_OFF.EGI’) ; zeichnet Button-Bild

157 ENDSUB

158

159

160 SUB B02_Down

161 Load.Pos_X1Y1 ( ButtonCol01_X , ButtonRow02_Y )

162

163 IF DAlFlag.l ==0 THEN ; Zur Zeit keine Spannung auf DA1
164 INOut.DA_Out_8 ( Output_OP94 , Output_DAL1.l ) ; Spannung auf DAL ausgeben. max 255 =10V
165 File.Read_EGI ('C:/OCN7/PICT/DA1_ON.EGIY) ; zeichnet Button-Bild

166 el.LineColor = yellow

167 Draw.Rectangle ()

168 DAlFlag.l :=1 ; Spannung wird nun ausgegeben
169

170 Label02_Text :='AnalogOut DAl ="

171 Str.Cvt_Integer (Label02_Text , Output DALl.l ,3)

172 Str.Concat (Label02_Text ' (of 255)")

173

174 ELSE ; Spannung auf DAL vorhanden
175 CallSubroutine (BO2_Leave)

176 INOut.DA_Out_8 ( Output_OP94 ,0) ; Keine Spannung auf DAL ausgeben. 0 =0V
177 DAlFlag.l =0 ; Spannung wird nicht mehr ausgegeben
178

179 Label02_Text :='AnalogOut DAl = 0 (of 255)' ; fur ZustandsAnzeige
180 ENDIF

181

182 CallSubroutine (Label02)

183 ENDSUB

184

185

186 : Label02 zeichnen

187

188 SUB Label02 ; Subroutine wird aufgerufen bei Leave-Ereignis
189 Fill. LabelParameter (Label_Style) ; Zeigt unberthrten Button

190 Load.Geometry XYWH ( ButtonCol02_X , ButtonRow02_Y , LabelWidth , LabelHeight )
191 Label.Text (Label02_Text )

192 ENDSUB

193
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; Button 3 (Open Collector OP90):

SUB B0O3_Leave

Load.Pos_X1Y1 ( ButtonCol01_X , ButtonRow03_Y )

File.Read EGI ('C:/OCN7/PICT/OP90_OFF.EGI") ; zeichnet Button-Bild
ENDSUB

SUB B03_Down
Load.Pos_X1Y1 (ButtonCol01_X , ButtonRowO03_Y )

IF OP90OFlag.] ==0 THEN ; Zur Zeit keine Spannung auf DA1
InOut.DigitalOutputDriver (0OP90, 1) ;1=0N;0=0FF
File.Read_EGI ('C:/OCN7/PICT/OP90_ON.EGI") ; zeichnet Button-Bild
el.LineColor = yellow
Draw.Rectangle ()

OP90Flag.l =1 ; Spannung wird nun ausgegeben
Label03_Text :='Open Collector OP90 =1 (ON/OFF)'
ELSE ; Spannung auf DAL vorhanden
CallSubroutine (BO3_Leave)
InOut.DigitalOutputDriver (OP90, 0) ;1=0N;0=0FF
OP90Flag.l =0 ; Spannung wird nicht mehr ausgegeben
Label03_Text :='Open Collector OP90 =0 (ON/OFF)'
ENDIF

CallSubroutine (Label03)
ENDSUB

: Label03 zeichnen

SUB Label03 ; Subroutine wird aufgerufen bei Leave-Ereignis
Fill.LabelParameter (Label_Style) ; zeigt unberthrten Button
Load.Geometry_ XYWH ( ButtonCol02_X , ButtonRow03_Y , LabelWidth , LabelHeight )

Label.Text (Label03_Text )
ENDSUB

; Button 4 (PWM Open Collector OP76):

N
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SUB B04 Leave

Load.Pos_X1Y1 (ButtonCol01_X , ButtonRowO04_Y )

File.Read_EGI ('C:/OCN7/PICT/OP76_OFF.EGI’) ; zeichnet Button-Bild
ENDSUB

SUB B04 Down
Load.Pos_X1Y1 (ButtonCol01_X , ButtonRowO04_Y )

IF OP76Flag.l ==0 THEN ; Zur Zeit keine Spannung auf DA1
INOut.PWM_Out ( Output_ OP76 , Output_OP76.1 ) ; Spannung auf OP76 ausgeben. 0 bis max 1000(= Speisspannung, z.B. 12 V)
File.Read_EGI ('C:/OCN7/PICT/OP76_ON.EGI') ; zeichnet Button-Bild
el.LineColor = yellow

Draw.Rectangle ()

OP76Flag.l :=1 ; Spannung wird nun ausgegeben

Label04_Text :='Open Collector PWM OP76 ="
Str.Cvt_Integer (Label04_Text , Output OP76.1 ,4)
Str.Concat (Label04_Text ' (of 1000)")

ELSE ; Spannung auf DAL vorhanden
CallSubroutine (BO4_Leave)
INOut.PWM_Out ( Output_OP76 , Output_OP76.1 ) ; Keine Spannung auf OP76 ausgeben.0 =0V
OP76Flag.l :=0 ; Spannung wird nicht mehr ausgegeben
Label04_Text :='Open Collector PWM OP76 = 0 (of 1000)'

ENDIF
CallSubroutine (Label04)

ENDSUB

: Label04 zeichnen

SUB LabelO4 ; Subroutine wird aufgerufen bei Leave-Ereignis

Fill.LabelParameter (Label_Style) ; zeigt unberthrten Button
Load.Geometry XYWH ( ButtonCol02_X , ButtonRow04_Y , LabelWidth , LabelHeight
Label.Text (Label04_Text )

ENDSUB

; Navigations-Button zum ReadMe ...........ccccveveeiiiiiiree e

: Home Button Z€IChNEN .........oovvviiieiieeeeeeeeee e,

SuUB NaviButton_Leave
Fill. LabelParameter (Button_UP_Style) ; zeigt unberthrten Button

N
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Load.Geometry XYWH ( NaviButton_X , NaviButton_Y , NaviButtonWidth  , NaviButtonHeight )
Label.Text ( NaviButton_Text )
ENDSUB

SUB NaviButton_Down
Fill.LabelParameter (Button_DN_Style) ; zeigt eingedruckten Button
Load.Geometry_XYWH ( NaviButton_X , NaviButton_Y , NaviButtonWidth , NaviButtonHeight )
Label.Text ( NaviButton_Text )

ENDSUB

SUB NaviButton_Up ; Subroutine wird aufgerufen bei Up-Ereignis
CallSubroutine (NaviButton_Leave)
GotoView (2) ; Wechsel zur ReadMe-View OCN7_002.EVS

ENDSUB

iy STYLES

SUB Styles

Titel_Style
INLINEWORDS (0) ; entspricht el.Pos_X1
INLINEWORDS (0) ; entspricht el.Pos_Y1
INLINEWORDS ( as_DisplayWwidth ) ; entspricht el.Width
INLINEWORDS (18) ; entspricht el.Height
INLINEWORDS (20) ; entspricht el.SpaceLeft
INLINEWORDS (8) ; entspricht el.SpaceRight
INLINEWORDS (0) ; entspricht el.HorizontalAdjust
INLINEWORDS (0) ; entspricht el.VericalAdjust
INLINEWORDS ( black ) ; entspricht el.FillColor
INLINEWORDS ( black ) ; entspricht el.BackColor
INLINEWORDS ( black ) ; entspricht el.LineColor
INLINEWORDS ( lightyellow ) ; entspricht el.TextColor
INLINEWORDS ( Pos_left ) ; entspricht el.Position
INLINEWORDS ( Orientation_0Odeg ) ; entspricht el.Orientation
INLINEWORDS ( normal ) ; entspricht el.Appearance
INLINEWORDS ( no_border ) ; entspricht el.BorderStyle
INLINEWORDS ( Font_System_9bd ) ; entspricht el.FontNumber
INLINEWORDS ( as_Skin_FormBodyColor ) ; entspricht el.BackgroundColor

Titel_Right_Style
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INLINEWORDS (0)

INLINEWORDS (0)

INLINEWORDS ( as_DisplayWwidth )
INLINEWORDS (18)

INLINEWORDS (20)

INLINEWORDS (8)

INLINEWORDS (0)

INLINEWORDS (0)

INLINEWORDS ( transparent )
INLINEWORDS ( black )
INLINEWORDS ( black )
INLINEWORDS ( lightsalmon )
INLINEWORDS ( Pos_right )
INLINEWORDS ( Orientation_0Odeg )
INLINEWORDS ( normal )
INLINEWORDS ( no_border )
INLINEWORDS ( Font_System_9bd )

INLINEWORDS ( as_Skin_FormBodyColor

Label_Style :

INLINEWORDS ( no_change )
INLINEWORDS ( no_change )
INLINEWORDS ( NaviButtonWidth )
INLINEWORDS ( NaviButtonHeight )
INLINEWORDS (8)

INLINEWORDS (8)

INLINEWORDS (1)

INLINEWORDS (1)

INLINEWORDS ( wheat )
INLINEWORDS ( as_FillColor )
INLINEWORDS ( as_FillColor )
INLINEWORDS ( autocolor )
INLINEWORDS ( Pos_left )
INLINEWORDS ( Orientation_0Odeg )
INLINEWORDS ( normal )

; entspricht el.Pos_X1

; entspricht el.Pos_Y1

; entspricht el.Width

; entspricht el.Height

; entspricht el.SpaceLeft

; entspricht el.SpaceRight

; entspricht el.HorizontalAdjust
; entspricht el.VericalAdjust
; entspricht el.FillColor

; entspricht el.BackColor

; entspricht el.LineColor

; entspricht el.TextColor

; entspricht el.Position

; entspricht el.Orientation

; entspricht el.Appearance

; entspricht el.BorderStyle

; entspricht el.FontNumber

; entspricht el.BackgroundColor

; entspricht el.Pos_X1
; entspricht el.Pos_Y1
; entspricht el.Width
; entspricht el.Height
; entspricht el.SpaceLeft
; entspricht el.SpaceRight
; entspricht el.HorizontalAdjust
; entspricht el.VericalAdjust
; entspricht el.FillColor
; entspricht el.BackColor
; entspricht el.LineColor
; entspricht el. TextColor
; entspricht el.Position
; entspricht el.Orientation
; entspricht el.Appearance

INLINEWORDS ( border_color_button_soft_sunk_big ) ; entspricht el.BorderStyle

INLINEWORDS ( Font_System_9bd )

INLINEWORDS ( as_Skin_FormBodyColor

Button_UP_Style
INLINEWORDS ( no_change )
INLINEWORDS ( no_change )
INLINEWORDS ( NaviButtonWidth )
INLINEWORDS ( NaviButtonHeight )
INLINEWORDS (8)

N

; entspricht el.FontNumber
; entspricht el.BackgroundColor

; entspricht el.Pos_X1
; entspricht el.Pos_Y1
; entspricht el.Width
; entspricht el.Height
; entspricht el.SpaceLeft
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INLINEWORDS (8) ; entspricht el.SpaceRight
INLINEWORDS (0) ; entspricht el.HorizontalAdjust
INLINEWORDS (0) ; entspricht el.VericalAdjust
INLINEWORDS ( lightblue ) ; entspricht el.FillColor
INLINEWORDS ( as_FillColor ) ; entspricht el.BackColor
INLINEWORDS ( as_FillColor ) ; entspricht el.LineColor
INLINEWORDS ( autocolor ) ; entspricht el.TextColor
INLINEWORDS ( Pos_left ) ; entspricht el.Position
INLINEWORDS ( Orientation_0Odeg ) ; entspricht el.Orientation
INLINEWORDS ( normal ) ; entspricht el.Appearance
INLINEWORDS ( border_color_button_soft_raised_big ) ; entspricht el.BorderStyle
INLINEWORDS ( Font_System_9bd ) ; entspricht el.FontNumber
INLINEWORDS ( as_Skin_FormBodyColor ) ; entspricht el.BackgroundColor
Button_DN_Style :
INLINEWORDS ( no_change ) ; entspricht el.Pos_X1
INLINEWORDS ( no_change ) ; entspricht el.Pos_Y1
INLINEWORDS ( ButtonWidth ) ; entspricht el.Width
INLINEWORDS ( ButtonHeight ) ; entspricht el.Height
INLINEWORDS (8) ; entspricht el.SpaceLeft
INLINEWORDS (8) ; entspricht el.SpaceRight
INLINEWORDS (1) ; entspricht el.HorizontalAdjust
INLINEWORDS (1) ; entspricht el.VericalAdjust
INLINEWORDS ( lightgreen ) ; entspricht el.FillColor
INLINEWORDS ( as_FillColor ) ; entspricht el.BackColor
INLINEWORDS ( as_FillColor ) ; entspricht el.LineColor
INLINEWORDS ( autocolor ) ; entspricht el.TextColor
INLINEWORDS ( Pos_left ) ; entspricht el.Position
INLINEWORDS ( Orientation_0Odeg ) ; entspricht el.Orientation
INLINEWORDS ( normal ) ; entspricht el.Appearance
INLINEWORDS ( border_color_button_soft_sunk_big ) ; entspricht el.BorderStyle
INLINEWORDS ( Font_System_9bd ) ; entspricht el.FontNumber
INLINEWORDS ( as_Skin_FormBodyColor ) ; entspricht el.BackgroundColor

ENDSUB

tHAUPTPROGRAMM

BEGINVIEW
EVE.Init () ; EVE ANNA initialisieren
Load.Pos_X1Y1 (0,0) ; linke obere Ecke

Display.Prepare

File.Read_EGI ('C:/OCN7/PICT/BACKGRND.EGI')

N

0 ; Nachfolgender Layout-Aufbau zunachst nur im unsichtbaren Videospeicher (AVR)
; zeichnet Hintergrund-Bild "BACKGRND.EGI"
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424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465

Beispiel-Applikation (OCN7) fur die Ansteuerung der Analog-Outputs am Stecker CN7 des eigerPanels

13

Ereignis

: Titelbalken zeichnen

CallSubroutine

(Draw_Titel)

; Button fur ScreenShot (Code ist in der Includedatei "PRINTSCREEN.EVS".............

CallSubroutine

; Buttons und HotSpots generieren

(PrintScreen_Init)

; (die Geometrie fur HotSpots ist nach dem Ausfiihren der Subroutinen bereits vorgeladen)

CallSubroutine
HotSpot.Install

CallSubroutine
HotSpot.Install

CallSubroutine
HotSpot.Install

CallSubroutine
HotSpot.Install

CallSubroutine
CallSubroutine
CallSubroutine
CallSubroutine

(BO1_Leave)
(NIL ,BO1_Leave,BO1_Down,

(BO2_Leave)
( NIL ,B02_Leave,B02_Down,

(BO3_Leave)
( NIL ,B03_Leave,BO3_Down,

(BO4_Leave)
(NIL ,B04_Leave,B04_Down,

(Label01)
(Label02)
(Label03)
(Label04)

; Button fiir Navigation zur ReadMe-View

CallSubroutine
HotSpot.Install

(NaviButton_Leave)

( NIL ,NaviButton_Leave,NaviButton_Down,NaviButton_Up)

: Button 1 zeichnen
NIL) ; Subroutinen-Aufruf bei Leave-, Down-Ereignis

; Button 2 zeichnen
NIL) ; Subroutinen-Aufruf bei Leave-, Down-Ereignis

: Button 3 zeichnen
NIL) ; Subroutinen-Aufruf bei Leave-, Down-Ereignis

; Button 4 zeichnen
NIL) ; Subroutinen-Aufruf bei Leave-, Down-Ereignis

; Anzeige-Label 1 zeichnen
; Anzeige-Label 2 zeichnen
; Anzeige-Label 3 zeichnen
; Anzeige-Label 4 zeichnen

; Subroutinen-Aufruf bei Leave-, Down- und Up-

; Layout vom unsichtbaren Videospeicher in den sichtbaren Videospeicher (RVR) kopieren, d.h. es erscheint auf Display

Display.Show

HotSpot.TableEnable 0

LOOP
ENDLOOP

ENDVIEW

N
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